
Fiche de synthèse opération
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D’OUVRAGE

EHPAD d’Elne
Roussillon aménagement

ARCHITECTE
Yannicks AYATS
Jean-Louis ROMERO

BUREAU D’ÉTUDES

FLUIDES
BETEM

PAYSAGISTE J-M Garcia

VRD Gaxieu

AMO QEB
Celsius 
Environnement

AMO

PHOTOVOLTAÏQUE
TECSOL



Fiche de synthèse opération
OBEC Occitanie

Colloque de restitution E+C- en Occitanie –2019

Type de donnée environnementale

Individuelles 13%

Collectives 31%

Configurateur 0%

MDEGD (valeur par défaut) 56%

Performance énergie : ENERGIE 3
Performance carbone : CARBONE 1

EGES : 1497 kg eq. CO2/m²SDP

Résidence Coste Bails - EHPAD

▶ Opération en conception 

▶ Évaluation en phase PRO

Elne (66) - Zone climatique :  H3

SRT : 1936 m² - SDP : 1844 m² - Parcelle : 5000m²

EGES PCE : 1038 kg eq. CO2/m²SDP

Système constructif :

▪ Mixte bois-béton

▪ Isolation Laine 
minérale, PSE et PUR

▪ Toiture végétalisée

▪ Bardage bois

▪ Peinture éco-labellisée

Date de l’étude : 30/10/2018

Equipements :

▪ Chaudière gaz

▪ Radiateurs eau chaude 
chambres

▪ PAC air/air espace 
communs

▪ VMC simple et double flux 

▪ Panneaux PV – 264m²EH
PA
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1. VRD. 8%
2. Fondations. 

5%

3. 

Superstructure. 

31%

4. Couverture. 3%
5. 

Cloisonnement-

doublage. 4%

6. Façades et 

menuiseries 

ext.. 11%

7. Revêtements. 

9%

8. CVC. 8%

9. Installations 

sanitaires. 1%

10. CFO. 11% 11. CFA. 1%

12. Appareils élévateurs. 2%
13. PV. 6%

Eau

0%

PCE

70%

Chantier

1%

Energie

29%
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MAÎTRE

D’OUVRAGE

PITCH Promotion - Balma
GA Promotion - Toulouse

ARCHITECTE

KARDHAM Architecture – Toulouse
LCR Architectes – Balma
CCD Architecture - Marseille

ECONOMISTE
Clip Ingénierie
Balma

BUREAU

D’ÉTUDES FLUIDES

Barbanel
Beauzelle

BUREAU D’ÉTUDES

STRUCTURE

3J Technologies
Tournefeuille

BUREAU

D’ÉTUDES

ENVIRONNEMENT

Néolia Ingénierie
St Sulpice la Pointe
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Complétude de l’étude ACV :

Modélisé 80%

Informations insuffisantes 15%

Inexistant Inies 5%

Type de donnée environnementale

Individuelles 16%

Collectives 35%

Configurateur 2%

MDEGD (valeur par défaut) 47%

Performance énergie : ENERGIE 2

Performance carbone : CARBONE 0

EGES : 1 428 kg eq. CO2/m²SDP

Campus Orange Balma
▶ Opération en conception 

▶ Évaluation en phase PRO

Balma (31) - Zone climatique :  H2c

Nombre d’occupants : 1300

SRT : 18615 m² - SDP : 18840 m² - Parcelle : 33276 m²

EGES PCE : 1121 kg eq. CO2/m²SDP

Système constructif :

▪ Ossature 
Poteau/poutres 

▪ Béton et mur rideau

▪ Brise-soleil

▪ Toitures végétalisées

Date de l’étude : 02/08/2018, compléments le 06/12/2018 

Equipements :

▪ PAC 4 tubes + PAC 2 tubes

▪ Ventilo-convecteurs et 
plancher réversible

▪ VMC double flux
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1. VRD 7%
2. Fondations 1%

3. Superstructure
20%

4. Couverture
2%

5. Cloisonnement -
Doublage 19%

6. Façades et 
menuiseries ext. 14%

7. Revêtements 5%

8. CVC 14%

9. Installations 
sanitaires 1%

10. CFO 10%

11. CFA 1%

12. Ascenseurs 3% 14. Fluides Frigo 3%

PCE 78%

Energie 15%
Eau 5% Chantier 2%
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MAÎTRE

D’OUVRAGE

Conseil Général de la 
Haute Garonne

ARCHITECTE C + 2B , Toulouse

ECONOMISTE
ECO , Gagnac sur 
Garonne

BUREAU D’ÉTUDES

FLUIDES, STRUCTURE, 
VRD

WSP , Toulouse

BUREAU D’ÉTUDES

ENVIRONNEMENT

INDDIGO , 
Toulouse
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Complétude de l’étude ACV :

Modélisé 88%

Informations insuffisantes -

Inexistant Inies 12%

Type de donnée environnementale

Individuelles

43%Collectives

Configurateur

MDEGD (valeur par défaut) 57%

Performance énergie : ENERGIE 4
Performance carbone : CARBONE 0

EGES : 3 944.9 kg eq. CO2/m²SDP

Collège Léon Cazeneuve 
▶ Opération en chantier

▶ Évaluation en phase PRO

Isle-en-Dodon - Zone climatique :  H2c

Nombre d’occupants : 300

SRT : 4 591 m²

EGES PCE : 3 854.9 kg eq. CO2/m²SDP

Système constructif :

▪ Structure béton

▪ Isolation laine de verre

▪ Parement briques 
béton (ciment 
photocatalytique)

Date de l’étude : 18/12/2018

Equipements :

▪ PAC géothermique

▪ VMC double flux à 
25m3/h/pers 

▪ Installation 
photovoltaïque
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MAÎTRE

D’OUVRAGE

Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique

ARCHITECTE
J.-M. Romerosa (Pierre 
Fabre Ingénierie)

ASSISTANT À

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Pierre Fabre 
Ingénierie

ASSISTANT À

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Pierre Fabre 
Département RSE 
et DD

BUREAU ÉTUDES TCE Tassera

BUREAU ÉTUDES

ACOUSTIQUE
Emacoustic
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Complétude de l’étude ACV :

Modélisé 86 %

Informations insuffisantes 5 %

Inexistant Inies 9 %

Type de donnée environnementale

Individuelles 33 %

Collectives 28 %

Configurateur 4 %

MDEGD (valeur par défaut) 35 %

Performance énergie : ENERGIE 3
Performance carbone : CARBONE 1

EGES : 1 333 kg eq. CO2/m²SDP

Espace Réunion et Centre médical
▶ Opération en conception 

▶ Évaluation en phase DCE

Avène (34) - Zone climatique :  H3

SRT : 1144,4 m² - SDP : 1089 m² -
Parcelle : 19 201 m²

EGES PCE : 1038 kg eq. CO2/m²SDP

Système constructif :

▪ Fondation béton, 
Ossature métallique 

▪ Mur extérieur Bardage 
laine de roche ou ITE 
sous enduit laine de 
roche

Date de l’étude : 15/11/2018, compléments le 26/02/2019 

Equipements :

▪ DRV 3 tubes à récupération 
d’énergie

▪ CTA double flux échangeur 
à roue 80 % efficacité

▪ Production photovoltaïque

1. VRD 8% 2. Fondations 4%

3. Superstructure 12%

4. Couverture 8%

5. Cloisonnement -
doublage 4%

6. Façades et 
menuiseries ext. 7%

7. Revêtements
10%

8. CVC 15%

9. Installations 
sanitaires 1%

10. CFO 11%

11. CFA 1%
13. PV
12%

14. F. frigorigènes 7%

PCE 78%

Chantier 5%

Énergie 14% Eau 3%
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MAÎTRE

D’OUVRAGE
Ville de Nîmes

ARCHITECTE

MATTE-DEVAUX-
ROUSSEAU Architecte 
DPLG

ECONOMISTE BET Frustie
BUREAU D’ÉTUDES

FLUIDES

SARL Groupe 
Novacert

BUREAU D’ÉTUDES

STRUCTURE
BET Verdier

BUREAU D’ÉTUDES

ENVIRONNEMENT

ADRET/WIGWAM

EODD
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Type de donnée environnementale

Individuelles 24%

Collectives 33%

Configurateur 0%

MDEGD (valeur par défaut) 43%

Performance énergie : ENERGIE 4
Performance carbone : CARBONE 1

EGES : 1 185 kg eq. CO2/m²SDP

Pôle Educatif Mas de Teste

▶ Évaluation en phase PRO

▶ Opération en phase chantier

Nîmes (30) - Zone climatique :  H3

SRT : 3529,72 m² - SDP : 3376 m² 

EGES PCE : 1 048 kg eq. CO2/m²SDP

Système constructif :

▪ Structure Béton 
(ECOCEM)

▪ Isolation duomurs PSE 

▪ Isolation doublages et 
cloisons intérieures en 
textile recyclé type 
Métisse® 

▪ Menuiseries bois

Date de l’étude : 12/07/2017 APS 2018

Equipements :

▪ PAC air/eau

▪ Multisplit system 
(chaud et froid)

▪ CTA Double Flux

▪ Solaire PV

1. VRD 5%
2. Fondations 0%

3. Superstructure 26%

4. Couverture 5%

5. Cloisonnement -
doublage 4%

6. Façades et 
menuiseries ext.

3%
7. Revêtements 2%

8. CVC 13%9. Installations 
sanitaires 1%

10. CFO 9%

11. CFA 1%

12. Appareils 
élevateurs 7%

13. PV 19%

14. F. frigorigènes 5%

PCE 89%

Chantier 5%
Énergie 6%

Eau 0%
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MAÎTRE

D’OUVRAGE
SIRP DU COUTACH

ARCHITECTE
HB more Architectes
Nîmes

BUREAU 
D’ETUDES 
TECHNIQUES

IG Bat / Gaujard / Ecci / 
Ellipse / Atelier Rouch

AMO / AMO QEB INECO / Etamine

BUREAU D’ÉTUDES

FLUIDES / 
ENVIRONNEMENTAL

Energetec / EODD 
ECONOMISTE

IG Bat
Avignon
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Complétude de l’étude ACV :

Modélisé 64%

Informations insuffisantes 21%

Inexistant Inies 15%

Type de donnée environnementale

Individuelles 10%

Collectives 23%

Configurateur 15%

MDEGD (valeur par défaut) 53%

Performance énergie : ENERGIE 4
Performance carbone : CARBONE 1

EGES :  1044 kg eq. CO2/m²SDP

Ecole maternelle et cuisine de production à Quissac

▶ Opération en conception 

▶ Évaluation en phase PRO

Quissac (30) - Zone climatique : H3

Nombre d’occupants :

SRT : 2263m² - SDP : 2371 m² - Parcelle : 8689 m²

EGES PCE : 955 kg eq. CO2/m²SDP

Système constructif :

▪ Ossature bois 

▪ Isolation fibre de bois 

▪ Mur béton

Date de l’étude : 09/11/2018, compléments le 09/05/2019 

Equipements :

▪ Chaudière bois

▪ Radiateurs à eau

▪ VMC double flux 
adiabatique

▪ Panneaux PV

1. VRD 3%

2. Fondations 5%

3. Superstructure
29%

4. Couverture
12%

5. Cloisonnement -
doublage 3%

6. Façades et 
menuiseries ext. 9%

7. Revêtements
7%

8. CVC 16%

9. Installations 
sanitaires 1%

10. CFO 12%

11. CFA 1%

13, PV
2%

PCE 91%

Chantier 3% Énergie 5%
Eau 1%
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MAÎTRE

D’OUVRAGE

Le Parc de Rochegude
Terssac (81)

ARCHITECTE
Tristan Cousinié - AATC
Albi

ECONOMISTE
EICB
Albi

BUREAU D’ÉTUDES

FLUIDES

ADDENDA (Auch) 
& SACET (Saint-
Jean)

BUREAU D’ÉTUDES

STRUCTURE BOIS

Escaffre Production 
Bois
Terssac

Réalisation : Tristan Cousinié, AATC
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Complétude de l’étude ACV :

Modélisé 100%

Informations insuffisantes 0%

Inexistant Inies 0%

Type de donnée environnementale

Individuelles 12%

Collectives 14%

Configurateur 10%

MDEGD (valeur par défaut) 64%

Performance énergie : ENERGIE 3
Performance carbone : CARBONE 2

EGES : 995 kg eq. CO2/m²SDP

Résidence autonomie et crèche Le Clos de Rochegude

▶ Opération en conception 

▶ Évaluation en phase APD

Albi (81) - Zone climatique :  H2c

Nombre d’occupants : 200 dont 96 résidents

SRT : 3610 m² - SDP : 5044 m² - Parcelle : 2131m²

EGES PCE : 734 kg eq. CO2/m²SDP

Système constructif :

▪ Façades ossature bois 

▪ Isolation laine de bois 

▪ Refends et planchers 
béton 

▪ Vêture en fibres 
papetières et résine

Date de l’étude : 28/05/2015

Equipements :

▪ Chaudières granulés

▪ Capteurs solaires thermiques 

▪ VMC double flux / hygro B 
dans les logements 

▪ PAC air/eau
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PCE 74%

Energie 22%

Eau 3% Chantier 1%

VRD 2% Fondations et 
infrastructure 5%

Superstructure 
et maçonnerie

29%

Couverture et 
étanchéité 3%

Cloisons, 
plafonds 

menuiseries 
int. 5%

Façades et 
menuiseries 

ext 6%

Revêtements 
de sols, murs 
et plafonds

10%

CVC 15%

Installations 
sanitaires 10%

Courants forts
7%

Courants 
faibles 1%

Ascenseurs 3% Fluides 
frigorigènes 4%


